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˜Konwerter momentu obrotowego 

˜ Tylna hydrauliczna osłona z linią stalowych młotów
przeciwuderzeniowych. 

˜ Hydrauliczna rama pchająca.

˜ System zabezpieczający w rotorze.

˜ Zwarta osłona napędu.

˜ Wzmocnienia wewnętrzne podwozia.

˜ Przekładnia przez wał kardana do bocznych pasów.

˜ Koła pasowe o średnicy 450 mm.

˜ Model zbudowany zgodnie z normami EC.

˜ Wskaźniki bezpieczeństwa widoczne dla personelu.

FX-8 

Wytrzymały rozdrabniacz leśny dla traktorów 
o mocy od 300 do 600 KM.
Wyposażony w wahliwe młoty do czyszczenia
zarośli, co sprzyja wzrostowi drzew, rekultywacji
ziemi, utrzymaniu i odbudowie brzegów,
utrzymaniu terenów pod liniami energetycznymi,
drogami leśnymi, liniami zapobiegającymi
rozprzestrzenianiu się ognia. Wyposażona w
rotor ze stałymi zębami z systemem FIXE TOP,
do grubego drewna i pni. Ten rozdrabniacz
integruje wszystkie niezbędne opcje dla
optymalnej pracy leśnej.
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T-2600 2600 
223 - 300 
447 - 600 128 64 7050 2705 107˝ 2270 89’’ 1700 67˝ 1000 Synchroniczny 

Tylna hydrauliczna osłona 
systemu RAIL BOX (opcjonalna) z 
włączonym wolnym kołem 

Przekładnia przez wał kardana do 
bocznych pasów System 
zabezpieczający przed przewodami 
w rotorze 

Liczba pasów 
Rodzaj 

mm 

˜Hidrahelp 

Dane przedstawione w tym katalogu mają 
charakter informacyjny i nie są wiążące. 

OPCJE 

˜Centralne smarowanie 

CHARAKTERYSTYKA 
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˜ Podwozie z blachy stalowej, grubość 15 mm. 

˜ Rotor POLSER + o Ø 1 100 mm. 

˜ Skrzynia biegów z włączonym wolnym kołem. 

˜ Przekładnia pasów synchronicznych. 

˜ Stały ząb z końcówką z węglika wolframu lub 
ostrzami DRR. 

˜ Skrzynia biegów Synkrodos-600. 

˜ Podpory łożyska rotora ze stali. 

˜ Łożyska oscylacyjne z podwójnym rzędem rolek. 

˜ Potrójne przednie łańcuchy bezpieczeństwa. 

˜ PTO 1,000 obr./min. 

˜ Stalowe młoty przeciwuderzeniowe. 

˜ Przednie płozy. 
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T-2600 2600
223 - 300 
447 - 600

128 64 7050 2705 107˝ 2270 89’’ 1700 67˝ 1000Synchronous
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